f * w __ Rec'd PCT/PTC 1 6 MAR 2005 

VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM 

iGEBIET DES PATENTWESEN^ 

PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSB^RICMT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



rec'd 2 9 DEC 2004 



PCT: 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 
P037560/WO/1 


WEITERES VORGPHFM slene Mitteilung Qber die Ubersendung des Intematlonalen 

vorlauflgen PrQfungsberlchts (Formblatt PCT/IPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP 03/09095 


Internationales Anmeldedatum (Tag/MonaWahr) 
16.08.2003 


Prioritatsdatum (Tag/MonaWahr) 
18.09.2002 


Internationale Patentklasslfikation (IPK) oder nationale Klasslflkation und IPK 
B60N2/56 


Anmelder 

DAILMERCHRYSLER AG et al. 



1 . Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mlt der internationalen voriaufigen 
beauftragten Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 



Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 4 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts: 

S AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
undybder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, undybder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaitungsrichtlinien zum 
PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 6 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I 13 Grundlage des Bescheids 

II □ Prioritat 

III □ Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV □ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

V M Begrundete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefGhrte Unterlagen 

VII □ Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

VIII □ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
03.12.2003 


Datum der Fertlgstellung dieses Berichts 
23.12.2004 


Name und Postanschrift der mit der internationalen Prufung 
beauftragten Behorde 

r- Europaisches Patentamt 

jS« D-80298 Miinchen 

J2W Tei. 449 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
^ Fax: +49 89 2399 - 4465 


Bevollmachtigter Bediensteter 

Lotz, K-D (M ) 

Tel. +49 89 2399-2323 % V».*o-^ 



Formblatt PCTVIPEA/409 (Deckblatt) (Januar2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCTJEP 03*39095 



I. Grundlage des Berichts 

1. Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts ais "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70.17)): 



Beschreibung, Seiten 



4, 5 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

1-3, 3a eingegangen am 03.1 1 .2004 mit Schreiben vom 29.10.2004 

Anspruche, Nr. 

1-3 eingegangen am 03.1 1 .2004 mit Schreiben vom 29.10.2004 
Zeichnungen, Blatter 

1/2-2/2 in der ursprunglich eingereichten Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde Qber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: AnsprQche 1-3 

Nein: AnsprQche 
Erf inderische Tatigkeit (IS) Ja: AnsprQche 1-3 

Nein: AnsprQche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: AnsprQche: 1-3 

Nein: AnsprQche: 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



In diesem Bericht wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

US 2001/035669 A1 DE 198 05 173 C 

Zu Punkt V 

1. Unabhangiger Anspruch 1 

a) Das im internationalen Recherchenbericht genannte Dokument US 
2001/035669 A1 erscheint als nachster Stand der Technik eines Polsters fur 
einen Fahrzeugsitz nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 . 

b) Der Unterschied des Anspruchs 1 gegeniiber diesem Dokument besteht aus 
den Merkmalen in dessen kennzeichnenden Teil. 

c) Die sich daraus ergebende objektive Aufgabe, ist es das Sitzklima eines 
Vollschaumpolsters weiter zu verbessern. 

d) Die Losung der Aufgabe gemaB den Merkmalen des Anspruchs 1 laBt sich aus 
dem vorliegenden Stand der Technik nicht in offensichtlicher Weise ableiten. 
Zwar ist aus der DE 1 98 05 1 73 C ein Polster mit einem ebenso in einem 
Schacht des Polsterkerns angeordneten Miniaturliifter zur Zwangsbeluftung des 
Polsters bekannt, doch ist dessen Integration innerhalb der US 2001/035669 
A1 bezuglich dessen Anordnung hinsichtlich der Langs- und/oder Quernuten in 
Verbindung mit der Anordnung der Kanale im Kreuzungsbereich der Langs- 
und Quernuten im Polster in dieser Kombination so nicht naheliegend. 

Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung erfiillt daher die Anforderungen an 
Neuheit und erfinderische Tatigkeit im Sinne von Artikel 33(2) und (3) PCT. 

2. Die Anspruche 2 und 3 sind als abhangige Anspruche formuliert und erfullen 
damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit und er- 
finderische Tatigkeit. 

3. Das sich nicht dem Gegenstand des neuen Anspruchs 1 unterordnende 
Ausfiihrungsbeispiel der Figuren 1 und 2 ist im nicht uberarbeiteten Umfang der 
Beschreibung nicht als solches zu erkennen gegeben (Artikel 6 PCT). 
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Neuschrift vom 29.10.2004 



Polster fur einen Fahrzeugsitz 

Die Erfindung betrifft ein Polster fur einen Fahrzeugsitz ge- 
maS dem Oberbegriff des Anspruchs 1. 

Bei einem bekannten v Polster dieser Art (DE 33 06 871 Al) sind 
in. im Sitz- und/oder Lehnenbereich des Polsterkerns angeord- 
neten Langsnuten Halbschalen eingelegt, die zur AuEenseite 
hin offen sind und an einer Seite uber einen Hauptverbin- 
dungsschlauch mit einer Saugpumpe verbunden sind. Bei einer 
altemativen Ausfuhrung dieses bekannten Fahrzeugsitzes sind 
in dem Polsterkern diesen in dessen gesamten Kerndicke durch- 
dringende Kanale vorgesehen. Die Kanale sind beidseitig offen 
und miinden an der Unterseite des Polsters frei, indem sie 
dort durch eine das Polster aufnehmenden Sitzschale des Fahr- 
zeugsitzes hindurchtreten. Mit beiden konstruktiyen Gestal- 
tungen des Polsters wird eine Luf tabsaugung oder ein Luftaus- 
tausch bewirkt, urn Warme und Feuchtigkeit , die sich bei Bele- 
gung des Sitzes mit einem Fahrgast zwischen der Deckschicht 
und dem Polster bildet, abzufuhren und dadurch das Sitzklima 
des Fahrzeugsitzes zu verbessern. 

Bei einem bekannten, beheizten Fahrzeugsitz (US 5 524 439) 
ist der Polsterkorper von Sitzkissen und Ruckenlehne unter- 
halb einer den Polsterkorper iiberziehenden Deckschicht mit 
Qiiernuten versehen, in denen rechtwinklig dazu durch den Pol- 
sterkorper verlaufende Luf tzuf uhrkanale miinden. In die Zu- 
fuhrkanale wird temperaturgeregelte Warmluft eingeblasen, die 
in einer Warmepumpe mit Warmetauscher erzeugt wird. 
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Bei einem bekannten Pahrzeugsitz (US 2001/0 035 669 Al) ist 
in dem Polsterkorper eines Sitzkissens ein Netzwerk aus Kana- 
len ausgebildet, die den Polsterkorper in einer Vielzahl von 
unterschiedlichen Richtungen durchkreuzen. Mittig durchdringt 
eine Anzahl von Kanalen mit vergleichbar grofierem liqhten 
Durchmesser im wesentlichen senkrecht den Polsterkorper und 
mundet auf dessen Unterseite . Unterhalb der Miindungen dieser 
Kanale ist ein Ventilator angeordnet, der Luft von der Ober- 
seite des Polsterkorpers durch das Polster hindureh ansaugt . 

Ein bekannter Pahrzeugsitz (US 3 770 318) weist ein Sitzkis- 
sen und - eine Ruckenlehne auf, in deren Polsterkorper sich 
kreuzende Langs- und Quernuten eingearbeitet sind, die von 
einem Polsteriiberzug abgedeckt sind. Mittig des Sitzkorpers 
-wird der Polsteriiberzug von vier Lochern durchdrungen, die in 
Verbindung mit den Langs- und Quernuten .und mit senkrecht 
durch den Polsterkorper- fuhrenden Kanalen stehen. Unmittelbar 
unterhalb der Locher sind Riickschlagklappen angeordnet, die 
verhindern, dass Luft aus den Kanalen iiber die Locher aus- 
stromt. Eine gleiche Ausbildung besitzt der Polsterkorper der 
Ruckenlehne. Die von den Lochern abgekehrten Miindungen der 
die Polsterkorper durchdringenden, senkrechten Kanale sind 
uber einen Verbindungsschlauch miteinander verbunden. Durch 
Vibrationen des Sitzenden auf dem Sitzkissen wird Luft aus 
den Kanalen des Sitzkissen in die Kanale der Ruckenlehne ge- 
pumpt und dadurch eine Beltiftung herbeigef lihrt . 

Ein bekannter, wasserundurchlassiger und schwitzf ahiger Uber- 
zug fur Matratzen (DE 201 20 207 Ul) besteht aus einer Lage 
aus wasserundurchlassigem Material, in dem sich kreuzende 
Langs- und Quernuten sowie die Lage senkrecht dazu durchdrin- 
gende Rohren eingearbeitet sind, die einerseits in den Kreu- 
zungspunkten der Langs- und Querkanale und andererseits an 
der Unterseite der Lage miinden. Durch diese Strukturierung 
der Lage ist eine horizontale und vertikale Be- und Entluf- 
tung wahrend des Gebrauchs der Mat rat ze gegeben. 
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Bei einem bekannten Fahrzeugsitz (DE 198 05 173 C) weist das 
Polster im Sitzteil und Riickenlehne eine luftdurchf lutbare 
Ventilationsschicht und einen die dem Sitzenden zugekehrte 
Polsteroberflache uberspannenden Polsterbezug auf.' In das 
Polster sind Luftkanale eingearbeitet ,. die von der vom Pol- 
sterbezug abgekehrten Unter- und Ruckseite des Polsters und 
in der Ventilationsschicht munden. In diesen Luftkanalen sind 
Miniaturventilatoren angeordnet, die Luft von der Unter- bzw. 
Ruckseite des Polsters in die Ventilationsschicht driicken, 
wobei die eingeblasene Luft aus der Ventilationsschicht durch 
Kanale abgefuhrt wird, die ausgehend von der Ventilations- 
schicht- das Polster durchdringen . 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei einem Polster 
fur einen Pahrzeugsitz der eingangs genannten Art, einem sog. 
Vollschaumpolster, das Sitzklima mit geringem zusatzlichen 
Pert igungsauf wand weiter zu verbessern. 

Die Aufgabe ist erf indungsgemaS durch die Merkmal des Patent - 
anspruchs 1 gelost . 

Das erfindungsgemaSe Polster fur einen Pahrzeugsitz, das so- 
wohl ein Polster fur das Sitzteil des Fahrzeugsitzes (Sitz- 
polster) als auch ein Polster fur die Riickenlehne (Lehnen- 
polster) sein kann, hat den Vorteil, daJS durch das Netzwerk 
aus Langs- und Quernuten, das uber die durch den Polsterkern 
hindurchgehenden Kanale mit der Raumumgebung in Verbindung 
steht, ein sehr guter Peuchteabtransport von der Oberflache 
des aus f euchteundurchlassigem Material bestehende Polster- 
kems bewirkt wird. Ober die Langs- und Quernuten erfolgt der 
Transport der durch die Deckschicht hindurchtretenden Peuch- 
tigkeit zu den Mundungen der Kanale und uber die Kanale ge- 
langt die Schwitzf euchte ins Preie. Die von den. Miniaturluf - 
tern in das Netzwerk aus Langs- und Quernuten eingeblasene 
Luft, die uber die im Polster vorhandenen Kanale wieder abge- 
fuhrt wird, erzeugt dabei eine sehr intensive Luf tdurchstro- 
mung der Langs- und Quernuten und eine sehr schnelles Abfuh- 



a. 
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ren von Warme und Feuchtigkeit aus dem von Deckschicht und 
Polsterkern begrenzten Polsterzwischenbereich. 

Vorteilhafte Ausfiihrungsf ormen des erf indungsgemaSen Polsters 
mit zweckmaSigen Weiterbildungen und Ausgestaltungen der Er- 
findung sind in den weiteren Patentanspruchen angegeben. 

Die Erfindung ist anhand von in der Zeichnung dargestellten 
Ausfiihrungsbeispielen im folgenden naher beschrieben. Es zei- 
gen jeweils in schematischer* Darstellung: 

Fig. 1 eine Draufsicht eines Sitzpolsters eines Fahr- 
zeugsitzes mit teilweise auf geschnittener 
. Deckschicht, 

Fig. 2 einen Schnitt langs der Linie II - II . in 
Fig. 1, 

Fig. 3 eine gleiche Darstellung wie in Fig. 1 eines 
modif izierten Sitzpolsters, 

Fig. 4 einen Schnitt langs der Linie IV - IV in 
Fig . 3 . 

Ein Fahrzeugsitz weist in bekannter Weise ein Sitzteil und 
eine Riickenlehne auf, die beide mit einem Polster belegt 
sind. In Fig. 1 und 2 ist lediglich das Sitzpolster des Fahr- 
zeugsitzes dargestellt , dessen nachstehend beschriebener Auf- 
bau jedoch in gleicher Weise fur das Lehnenpolster gilt. 

(Hier schlieSen an.Seite 4-6 der ursprunglich eingereichten 
Unterlagen) 
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Patentanspruche , 



1. Polster fur einen Fahrzeugsitz mit einem von einer luft- 



ein Netzwerk aus voneinander beabstandeten, zur Deck- 
sehicht (12) hin offenen, zwangsbelutteten Nutren und den 
Polsterkern (11) in dessen gesamten Kerndicke durchdrin- 
gende Kanale (18). ausgebildet sind, die einerseits in Nu- 
ten (16, 17) und andererseits frei an der von diesen ab- 
gekehrten AuSenseite des Polsterkems (11) munden, 
dadurch gekennzeichnet , 

daS die Nuten sich kreuzende Langsnuten (16) und Quernu- 
ten (17) aufweist, in deren Kreuzungsbereich die Kanale 
(18) munden, dass im Polsterkern (11) mindestens ein die- 
sen in dessen Kerndicke vollstandig durchdringehder 
Schacht (21) ausgebildet ist, der in mindestens einer der 
Langs- und/oder Quernuten (16, 17) miindet und zu der von 
den Langs- und Quernuten (16, 17) abgekehrten AuSenseite 
des Polsterkems (11) hin of fen ist, und dass in dem min- 
destens einen Schacht (21) ein Miniaturluf ter (22) ange- 
ordnet ist, der Luft aus der Polsterumgebung ansaugt . 

. 2 . Polster nach Anspruch 1-, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass die Miindung des mindestens einen Schachts (21) in 
den Kreuzungsbereich einer Langs- und Quernut (16, 17) 
gelegt ist . 



und f euchtedurchlassigen Deckschicht (12) liberzogenen 
Polsterkern (11) , insbesondere aus Schaumstoff , in dem 
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3. Polster nach Anspruch l.oder 2, 
ciadurch gekehnzeichnet , 

dass die Deckschicht (12) eine Auflage (13) aus retiku- 
liertem Schaum und einen die Auflage (13) uberspannenden, 
luftdurchlassigen Bezug (14) auf weist . 
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International application No. 

PCT/EP2003/009095 
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Applicant 


DAIMLERCHRYSLER AG 





2. This REPORT consists of a total of 



. sheets, including this cover sheet 



These annexes consist of a total of 



sheets. 



3. This report contains indications relating to the following items: 
I Basis of the report 

II □ Priority 

in □ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 
Lack of unity of invention 

^rLa^^^S c f*^o -velty, inventive step or industrial applicability; 
Certain documents cited 
Certain defects in the international application 



IV □ 

V 



VI □ 
VII □ 



VIII CD Certain observations on the international application 



Date of submission of the demand 

03 December 2003 (03.12.2003) 



Name and mailing address of the IPEA/EP 



Facsimile No. 



Date of completion of this report 

23 December 2004 (23.12.2004) 



Authorized officer 



Telephone No. 



Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (July 1998) 



I Inten^^|; 

INTERNATIONAL PRE^fNARY EXAMINATION REPORT 



,al application No. 

T/EP2003/009095 



I. Basis of the report 



1 . With regard to the elements of the international application:* 
I | the international application as originally filed 
the description: 



pages 




4,5 




, as originally filed 


pages 








, filed with the demand 


pages 


1-3, 3a 




, filed with the letter of 


29 October 2004 (29. 1 0.2004) 


LXI the claims: 
pages 








, as originally filed 


pages 






, as amended (toeetl 


i ci witu any staiemeni unaer Article iy 
, filed with the demand 


pages 








pages 


1-3 




, filed with the letter of 


29 October 2004 (29.10.2004) 


the drawings: 
pages 




1/2-2/2 




, as originally filed 


pages 








, filed with the demand 


pages 






, filed with the letter of 




f 1 the sequence listing 


part of the description: 






pages 
naees 








, as originally filftH 


™~ ■ — _ » filed with the demand 



m , filed with the letter of 



These elements were available or furnished to this Authority in the following language which fa 

LJ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). 
LJ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

ITsST* 6 ° f ^ tranSlati0n fUmiShed f ° r pUrpOSeS of intema ti°nal preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 

contained in the international application in written form. 
LJ filed together with the international application in computer readable form. 
— furnished subsequently to this Authority in written form. 
LJ furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

□ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been furnished. n me 

^ flll^ th<lt inf0rmati ° n rCCOrded in Com P uter readable f0 ™ is ^entical to the written sequence listing has 

The amendments have resulted in the cancellation of: 

□ the description, pages 

□ the claims, Nos. 

□ the drawings, sheets/fig 



5- □ SvLT t rH aS i been esta £! is ! led as jf < some of > amendments had not been made, since they have been considered to go 
beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** n^uerea to go 

* T^r^rfT^H^u^m^^Z^ 1° ^ reCei 1" g ?f lC€ iH reSp0nSe 1 m T itation lmder M 14 ™ referred to 
and 70.17) onginally filed and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 

**Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report. 
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INTERNATIONAL P 



R^j^LIN 



ARY EXAMINATION REPORT 



Inteja|^nal application No. 

p(JRi 



IP 03/09095 



V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



1 . Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (TA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-3 



1-3 



1-3 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



Citations and explanations 

In this report/ reference is made to the following 
documents ; 

US 2001/035669 Al 
DE 198 05 173 C. 

1. Independent claim 1 

a) Document US 2001/035669 Al, cited in the 
international search report, appears to be the 
closest prior art in relation to a cushion for a 
vehicle seat as per the preamble of claim 1 . 

b) Claim 1 differs from the above document by virtue of 
the features of the characterising part of said 
claim. 

c) Thus, the objective problem of interest is that of 
further enhancing the climate control in an all -foam 
seat cushion. 

d) The solution to the problem by means of the features 
of claim 1 cannot be derived in a straightforward 
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Intejuggnal application No. 

!p 03/09095 



manner from the prior art. Although DE 198 05 173 C 
discloses a cushion that also has a miniature 
ventilator in a shaft within the core of the 
cushion, for forced ventilation of said cushion, the 
incorporation of said ventilator into the subject 
matter of US 2001/035669 Al, in particular its 
arrangement in respect of the longitudinal and/or 
transverse grooves in combination with the channel 
arrangement in the intersection region of the 
longitudinal and transverse grooves within the 
cushion, is not obvious. 

Claim 1 of the present application therefore 
satisfies the requirements for novelty and inventive 
step (PCT Article 33(2) and (3)). 

2 . Claims 2 and 3 are drafted as dependent claims and 
thus likewise satisfy the requirements of the PCT in 
respect of novelty and inventive step. 

3. The embodiment in figures 1 and 2, which embodiment 
does not come under the subject matter of the new 
claim 1, cannot be considered, per se, to be within 
the non-amended scope of the description (PCT 
Article 6) . 
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